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General Safety Instructions 

A WARNING! Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed 
below, may result in electric shock, fire and/or serious personal injury. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

WORK AREA 

• Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite acci- 
dents. 

• Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust 
or fumes. 

• Keep bystanders, children, and visitors away while operating a power tool. 

Distractions can cause you to lose control. 

ELECTRICAL SAFETY 

• Grounded tools must be plugged into an outlet properly installed and grounded in 
accordance with all codes and ordinances. Never remove the grounding prong or 
modify the plug in any way. Do not use any adaptor plugs. Check with a qualified 
electician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. If the tools 
should electrically malfunction or break down, grounding provides a low resistance path to 
carry electricity away from the user. Applicable only to Class I (grounded) tools. 

• Double insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than 
the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit 
fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician 
to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double insulation O 
eliminates the need for the three wire grounded power cord and grounded power supply 
system. Applicable only to Class II (double insulated) tools. 

• Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded. 

• Don't expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will 
increase the risk of electric shock. 

• Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tools or pull the plug from an 
outlet. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Replace dam- 
aged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock. 

• When operating a power tool outside, use an outdoor extension cord marked "W-A" 
or "W." These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock. 

Recommended Minimum Wire Size for Extension Cords 

Total Length of Cord 

25 ft. 50 ft. 75 ft. 100 ft. 125 ft. 150 ft. 175 ft. 

7.6 m 15.2m 22.9 m 30.5 m 38.1m 45.7 m 53.3 m 

Wire Size 

18AWG 18AWG 16AWG 16AWG 14AWG 14AWG 12AWG 

PERSONAL SAFETY 

• Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power 
tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medica- 
tion. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal 
injury, 

• Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your 
hair, clothing , and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair 
can be caught in moving parts. 

• Avoid accidental starting. Be sure switch is off before plugging in. Carrying tools with 
your finger on the switch or plugging in tools that have the switch on invites accidents. 

• Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool on. A wrench or a key that 
is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury. 

• Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and bal- 
ance enables better control of the tool in unexpected situations. 



Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, 
hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions. 

TOOL USE AND CARE 

Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable 
platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss 
of control. 

Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the 
job better and safer at the rate for which it is designed. 

Do not use tool if switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled 
with the switch is dangerous and must be repaired. 

Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, chang- 
ing accessories, or storing the tool. Such preventative safety measures reduce the risk 
of starting the tool accidentally. 

Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are dan- 
gerous in the hands of untrained users. 

Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools, 
with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control. 
Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other 
condition that may affect the tools operation. If damaged, have the tool serviced 
before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools. 
Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. 
Accessories that may be suitable for one tool, may become hazardous when used on anoth- 
er tool. 

SERVICE 

• Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or mainte- 
nance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury. 

• When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in 
the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow 
Maintenance Instructions may create a risk of electric shock or injury. 

Additional Specific Safety Instructions 

Awarning : Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other con- 
struction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproduc- 
tive harm. Some examples of these chemicals are: 

• lead from lead-based paints, 

• crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and 

• arsenic and chromium from chemically-treated lumber (CCA). 

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To 
reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with 
approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out 
microscopic particles. 

• The label on your tool may include the following symbols. 

V volts 

A amperes 

Hz hertz 

W watts 

min minutes 

alternating current 

== direct current 

n o no load speed 

m Class II Construction 

. . ./min revolutions or reciprocation per minute 

(g earthing terminal 

fa safety alert symbol 

Additional Safety Rules 
Motor 

Your DeWALT tool is powered by a DeWALT built motor. Be sure your power supply agrees 
with the nameplate marking. 

Volts 50/60 Hz or "AC only" means your tool must be operated on alternating current and 
never with direct current. 

Voltage decrease of more than 10% will cause loss of power and overheating. DeWALT tools 
are factory tested; if this tool does not operate, check power supply. 

Motor Brushes 

This DeWalt tool uses an advanced brush system which automatically stops the tool when the 
brushes wear out. This prevents serious damage to the motor. 

Switch 

Pressing the BOTTOM part of the switch runs the tool in forward (right hand thread) direction. 
Pressing the TOP of the switch reverses motor direction. This allows "rocking" fasteners to 
break them loose. 

Anvil with Detent Pin 

To install a socket on the anvil, align the hole in the side of the socket with the detent pin on 
the anvil. Press the socket on until the detent pin engages in the hole. To remove a socket, 
depress the detent pin through the hole, using a small, pointed object, and pull the socket off. 

Impact Time 

Many variables exist that will cause the torque available on any fastener to vary considerably. 
The optimum impact time is about 6 seconds. 

Capacity 

Your 1/2" impact wrench uses sockets with 1/2" square drive ends. A 3/4" impact wrenche 
uses sockets with 3/4" square drive ends. Both sizes of impact wrenches are capable of dri- 
ving the same range of hex impact sockets available. 

In particularly heavy duty usage the 3/4" drive impact wrench has an extra strong anvil that 
will resist breakage. 

Lubrication 

Your tool was properly lubricated before leaving the factory. In from two to six months, 
depending upon use, take or send your tool to a Black & Decker (U.S.) Inc. Industrial Service 
Center or other qualified service organization for a complete cleaning, inspection and relubri- 
cation. 

Tools used constantly on production or heavy duty jobs or exposed to heat may require more 
frequent lubrication. Tools "out of service" for long periods should be relubricated before being 
put back into service. 

Accessories 

Recommended accessories for use with your tool are available at extra cost from your local 
service center. 

A CAUTION: The use of any non-recommended accessory may be hazardous. 
NOTE: Use only impact sockets. Non-impact sockets may break and cause a hazardous con- 
dition. 

A complete listing of service centers is included on the owner's registration card packed with 
your tool. 

If you need assistance in locating any accessory, please contact DeWALT Industrial Tool Co., 
701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 or call 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258). 

Important 

To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment (includ- 
ing brush inspection and replacement) should be performed by authorized service centers or 
other qualified service organizations, always using identical replacement parts. 



Full Warranty 

DeWALT heavy duty industrial tools are warranted for one year from date of purchase. We will 
repair, without charge, any defects due to faulty materials or workmanship. For warranty repair 
information, call 1-800-4-DeWALT. This warranty does not apply to accessories or damage 
caused where repairs have been made or attempted by others. This warranty gives you spe- 
cific legal rights and you may have other rights which vary in certain states or provinces. 
In addition to the warranty, DeWALT tools are covered by our: 

30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE 
If you are not completely satisfied with the performance of your DeWALT heavy duty industri- 
al tool, simply return it to the participating seller within 30 days for a full refund. Please return 
the complete unit, transportation prepaid. Proof of purchase may be required. 




POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLEMENTAL SUR CET OUTIL OU TOUT AUTRE 
OUTIL DeWALT, COMPOSER SANS FRAIS LE NUMERO: 
1-800-4-DeWALT (1-800-433-9258) 

REGLES DE SECURITE GENERALES 

AAVERTISSEMENT! Vous devez lire et comprendre toutes les instructions. Le non- 
respect, meme partiel, des instructions ci-apres entraTne un risque de choc electrique, d'in- 
cendie et/ou de blessures graves. 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. 

AIRE DE TRAVAIL 

• Veillez a ce que I'aire de travail soit propre et bien eclairee. Le desordre et le manque de 
lumiere favorisent les accidents. 

- N'utilisez pas d'outils electriques dans une atmosphere explosive, par exemple en 
presence de liquides, de gaz ou de poussieres inflammables. Les outils electriques 
creent des etincelles qui pourraient enflammer les poussieres ou les vapeurs. 

• Tenez a distance les curieux, les enfants et les visiteurs pendant que vous travaillez 
avec un outil electrique. lis pourraient vous distraire et vous faire faire une fausse 
manoeuvre. 

SECURITE ELECTRIQUE 

• Les outils a double isolation sont equipes d'une fiche polarisee (une des lames est 
plus large que I'autre), qui ne peut se brancher que d'une seule fagon dans une prise 
polarisee Ne modifiez pas la fiche de I'outil. La double isolation B elimine le besoin d'un 
cordon d 'alimentation a trois fils avec mise a la terre ainsi que d'une prise de courant mise a 
la terre. 

• Evitez tout contact corporel avec des surfaces mises a la terre (tuyauterie, radiateurs, 
cuisinieres, refrigerateurs, etc.). Le risque de choc electrique est plus grand si votre corps 
est en contact avec la terre. 

• N'exposez pas les outils electriques a la pluie ou a I'eau. La presence d'eau dans un outil 
electrique augmente le risque de choc electrique. 

• Ne maltraitez pas le cordon. Ne transportez pas I'outil par son cordon etne debranchez 
pas la fiche en tirant sur le cordon. N'exposez pas le cordon a la chaleur, a des huiles, 
a des aretes vives ou a des pieces en mouvement. Remplacez immediatement un 
cordon endommage. Un cordon endommage augmente le risque de choc electrique. 

• Lorsque vous utilisez un outil electrique a I'exterieur, employez un prolongates pour 
I'exterieur marque «W-A» ou «W». Ces cordons sont faits pour etre utilises a I'exterieur et 
reduisent le risque de choc electrique. S'assurer que le cordon de rallonge est en bon etat. 
Lorsqu'on se sert d'un cordon de rallonge, s'assurer qu'il est de calibre approprie pour la 
tension necessaire au fonctionnement de I'outil. L'utilisation d'un cordon de calibre inferieur 
occasionne une baisse de tension entrainant une perte de puissance et la surchauffe. Le 
tableau suivant indique le calibre approprie selon la longueur du cordon et les mentions de la 
plaque signaletique de I'outil. En cas de doute, utiliser un cordon de calibre superieur. Le 
chiffre indiquant le calibre est inversement proportionnel au calibre du cordon. 

Calibre minimal des cordons de rallonge 

Longueur totale du cordon 

25 ft. 50 ft. 75 ft. 100 ft. 125 ft. 150 ft. 175 ft. 

7,6 m 15,2m 22,9 m 30,5 m 38,1m 45,7 m 53,3 m 



Intensite 

18AWG 18AWG 16AWG 16AWG 14AWG 14AWG 12AWG 



SECURITE DES PERSONNES 

• Restez alerte, concentrez-vous sur votre travail et faites preuve de jugement. 
N'utilisez pas un outil electrique si vous etes fatigue ou sous I'influence de drogues, 
d'alcool ou de medicaments. Un instant d'inattention suffit pour entrainer des blessures 
graves. 

• Habillez-vous convenablement. Ne portez ni vetements flottants ni bijoux. Confinez les 
cheveux longs. N'approchez jamais les cheveux, les vetements ou les gants des 
pieces en mouvement. Des vetements flottants, des bijoux ou des cheveux longs risquent 
d'etre happes par des pieces en mouvement. 

• Mefiez-vous d'un demarrage accidentel. Avant de brancher I'outil, assurez-vous que 
son interrupteur est sur ARRET. Le fait de transporter un outil avec le doigt sur la detente 
ou de brancher un outil dont I'interrupteur est en position MARCHE peut mener tout droit a un 
accident. 

• Enlevez les cles de reglage ou de serrage avant de demarrer I'outil. Une cle laissee dans 
un piece tournante de I'outil peut provoquer des blessures. 

• Ne vous penchez pas trop en avant. Maintenez un bon appui et restez en equilibre en 
tout temps. Un bonne stabilite vous permet de mieux reagir a une situation inattendue. 

• Utilisez des accessoires de securite. Portez toujours des lunettes ou une visiere. Selon 
les conditions, portez aussi un masque antipoussiere, des bottes de securite antiderapantes, 
un casque protecteur et/ou un appareil antibruit. 

UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS 

• Immobilisez le materiau sur une surface stable au moyen de brides ou de toute autre 
fagon adequate. Le fait de tenir la piece avec la main ou contre votre corps offre un stabilite 
insuffisante etpeut amener un derapage de I'outil. 

• Ne forcez pas I'outil. Utilisez I'outil approprie a la tache. L'outil correct fonctionne mieux 
et de fagon plus securitaire. Respectez aussi la vitesse de travail qui lui est propre. 

• N'utilisez pas un outil si son interrupteur est bloque. Un outil que vous ne pouvez pas 
commander par son interrupteur est dangereux et droit etre repare. 

• Debranchez la fiche de I'outil avant d'effectuer un reglage, de changer d'accessoire ou 
de ranger I'outil. De telles mesures preventives de securite reduisent le risque de demarrage 
accidentel de I'outil. 

• Rangez les outils hors de la portee des enfantes et d'autres personnes 
inexperimentees. Les outils sont dangereux dans les mains d'utilisateurs novices. 

• Prenez soin de bien entretenir les outils. Les outils de coupe doivent etre toujours bien 
affutes et propres. Des outils bien entretenus, dont les aretes sont bien tranchantes, sont 
moins susceptibles de coincer et plus faciles a diriger. 

• Soyez attentif a tout desalignement ou coincement des pieces en mouvement, a tout 
bris ou a toute autre condition prejudiciable au bon fonctionnement de I'outil. Si vous 
constatez qu'un outil est endommage, faites-le reparer avant de vous en servir. De 
nombreux accidents sont causes par des outils en mauvais etat. 



• N'utilisez que des accessoires que le fabricant recommande pour votre modele d'outil. 

Certains accessoires peuvent convenir a un outil, mais etre dangereux avec autre. 

REPARATION 

• La reparation des outils electriques doit etre confiee a un reparateur qualifie. L'entretien 
ou la reparation d'un outil electrique par un amateur peut avoir des consequences graves. 

• Pour la reparation d'un outil, n 'employez que des pieces de rechange d'origine. Suivez 
les directives donnees a la section «Reparation» de ce manuel. L'emploi de pieces non 
autorisees ou le non-respect des instructions d'entretien peut creer un risque de choc 
electrique ou de blessures. 

• Tenez I'outil par ses surfaces de prise isolees pendant toute operation ou I'outil de 
coupe portrait venir en contact avec un cablage dissimule ou avec son propre cordon. 
En cas de contact avec un conducteur sous tension, les pieces metalliques a decouvert de 
I'outil transmettraient un choc electrique a I'utilisateur. 

' L'etiquette de I'outil peut comporter les symboles suivants. 



V 


volts 


A 


amperes 


Hz 


hertz 


W 


watts 


.../min 


minutes 




courant alternatif 




courant continu 


r>o 


sous vide 


o 


construction de classe II 


.../min 


tours ou courses a la minute 


© 


borne de mise a la terre 


A 


symbole d'avertissement 



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. 

Mesures de securite specifiques 

Saisir I'outil par ses surfaces de prise isolees lorsque ce dernier pourrait entrer en contact 
avec des fils sous tension caches ou son propre cordon. Le contact avec des fils sous ten- 
sion rend les composants metalliques de I'outil sous tension ce qui presente des risques de 
secousses electriques. 

Mesures de securite additionnelles 
Moteur 

Un moteur DeWALT actionne I'outil DeWALT. Veiller a ce que la tension d'alimentation soit 
conforme aux exigences de la plaque signaletique de I'outil. 

La mention «Volts 50/60 Hz» ou «c.a. seulement» signifie que I'outil fonctionne seulement sur 
du courant alternatif et jamais sur du courant continu. 

Une baisse de tension de plus de 10 p. 100 entraTne une perte de puissance et la surchauffe. 
Tous les outils DeWALT sont essayes avant de quitter I'usine. Lorsque celui-ci refuse de fonc- 
tionner, verifier la source de courant electrique. 

Bala is du moteur 

Les outils DeWALT sont dotes d'un systeme perfectionne de verification des balais qui arrete 
automatiquement I'outil lorsque les balais sont uses afin d'empecher d'endommager le 
moteur. 

Interrupteur 

Lorsqu'on enfonce la partie INFERIEURE de I'outil, ce dernier fonctionne en marche avant 
(filet a droite). II suffit d'enfoncer la partie SUPERIEURE de I'outil pour I'actionner en marche 
arriere. Le mouvement de va-et-vient permet de retirer les attaches coincees. 

Enclume avec goupille d'arret 

Pour installer une douille sur I'enclume, il suffit d'aligner le trou qui se trouve sur le cote de la 
douille sur la goupille d'arret de I'enclume. Inserer la douille sur I'enclume jusqu'a ce que la 
goupille d'arret s'enclenche dans le trou. Pour retirer la douille, il suffit d'enfoncer la goupille 
d'arret dans le trou a I'aide d'un objet mince et pointu, puis de retirer la douille. 

Duree de I'impact 

De nombreux facteurs peuvent faire varier considerablement le couple exerce sur toute 
attache. La duree de I'impact optimale est d'environ 6 secondes. 

Ca pa cite 

La cle a chocs de 13mm(1/2 po) utilise des douilles a extremites carrees de 13mm (1/2 po). 
Une cle a chocs de 19mm (3/4 po) utilise des douilles a extreemites carrees de 19mm (3/4 
po). Les deux types de cles peuvent enfoncer la meme gamme de douilles hexagonales. 
Dans des conditions d'utilisationnparticulierement difficiles, la cle a chocs de 19mm (3/4 po) 
comporte une enclume des plus robustes qui resiste au bris. 

Entretien 

• Confier l'entretien de I'outil seulement a du personnel qualifie. II y a risque de blessures 
lorsque des personnes non qualifiees effectuent les travaux d'entretien ou de reparation. 

• Utiliser seulement des pieces de rechange identiques lors de l'entretien de I'outil. 
Respecter les consignes de la rubrique relative a l'entretien du present guide. II y a risque 
de secousses electriques ou de blessures lorsqu'on utilise des pieces non autorisees ou 
lorsqu'on ne se conforme pas aux consignes d'entretien. 

Accessoires 

On peut se procurer en sus les accessoires recommandes pour I'outil chez les detaillants ou 
aux centres de service autorises. Pour trouver un accessoire pour I'outil, communiquer a 
I'adresse suivante. DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 
A MISE EN GARDE : L'utilisation de tout autre accessoire non recommande pour I'outil peut 
etre dangereuse. 

Important 

Pour assurer la SECURITE D'EMPLOI et la FIABILITE de I'outil, n'en confier la reparation, 
l'entretien et les rajustements (y compris I'inspection et le remplacement des balais) qu'au 
personnel d'un centre de service DeWALT ou d'un atelier d'entretien autorise n'utilisant que 
des pieces de rechange identiques. 

Garantie complete 

Les outils industriels de service intensif DeWALT sont garantis pendant un an a partir de la 
date d'achat. Toute piece d'un outil DeWALT qui s'averait defectueuse en raison d'un vice de 
matiere ou de fabrication sera reparee ou remplacee sans frais. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les reparations couvertes par la garantie, composer le 1 (800) 4-DeWALT 
(! (800) 433-9258). La ga rantie ne couvre pas les accessories ni les reparations tentees ou 
effectuees par des tiers. Les modalites de la presente garantie donnent des droits legaux 
specifiques. L'utilisateur peut egalement se prevaloir d'autres droits selon I 'etat ou la province 
qu'il habite. 

En outre, la garantie suivante couvre les outils DeWALT. 

GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS OU ARGENT REMIS 

Si, pour quelque raison que ce soit, I'outil industriel de service intensif DeWALT ne donne pas 
entiere satisfaction, il suffit de le retourner chez le marchand participant dans les 30 jours 
suivant la date d'achat afin d'obtenir un remboursement complet. II faut retourner, port paye, 
I'outil complet. On peut exiger une preuve d'achat. 



Reglas generates de seguridad 

AjADVERTENCIA! Lea y comprenda todas las instrucciones. No hacerlo puede originar 
riesgos de choque electrico, incendio y lesiones personales de gravedad. 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 

AREA DE TRABAJO 

• Conserve su area de trabajo limpia y bien iluminada. Las bancas amontonadas y las 
zonas oscuras propician los accidentes. 

• No opere herramientas electricas en atmosferas explosivas, como en presencia de 
liquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas electricas producer) chispas que 
pueden originar la ignicion de los polvos o los vapores. 

• Conserve a observadores, ninos y visitantes alejados mientras opera una her- 
ramienta electrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda el control. 

SEGURIDAD ELECTRICA 

• Las herramientas con doble aislamiento estan equipadas con una clavija polarizada 
(con una pata mas ancha que la otra.) Esta clavija se acoplara unicamente en una 
toma de corriente polarizada de una manera. Si la clavija no se acopla al contacto, 
inviertala. Si aun asi no se ajusta, comuniquese con un electricista calificado para 
que le instalen una toma de corriente polarizada apropiadaMEl doble aislamiento 
elimina la necesidad de cables con tres hilos y sistemas de alimentacion con conexion a 
tierra. 

• Evite el contacto corporal con superficies aterrizadas tales como tuben'as, radi- 
adores, hornos y refrigeradores. Hay un gran riesgo de choque electrico si su cuerpo 
hace tierra. 

• No exponga las herramientas electricas a la lluvia o a condiciones de mucha 
humedad. El agua que se introduce en las herramientas aumenta el riesgo de descargas 
electricas. 

• No maltrate el cable. Nunca tome el cable para transportar una herramienta ni para 
desconectarla de la toma de corriente. Conservelo alejado de caloraceite, hordes afi- 
lados o piezas moviles. Cambie inmediatamente los cables dahados. Los cables daha- 
dos aumentan el riego de choque electrico. 

• Cuando opere una herramienta electrica a la intemperie, utilice una extension mar- 
cada "W-A" o "W". Estas extensiones estan clasificadas para uso a la intemperie y para 
reducir el riesgo de choques electricos. Cuando utilice una extension, asegurese de 
emplear una con el calibre suficiente para soportar la corriente necesaria para su her- 
ramienta. Una extension con calibre inadecuado causara una cafda en el voltaje de la linea 
resultando en perdida de potencia y sobrecalentamiento. La tabla siguiente muestra el cal- 
ibre correcto para usarse, relativo a la longitud de la extension y el amperaje mencionado 
en la placa de identificacion. Si tiene dudas, utilice el calibre siguiente. Mientras mas 
pequeno sea el numero del calibre, mayor sera su capacidad. 

Calibre mi'nimo requerido (AWG) para cables de extension 

Longitud total del cable de extension 

25 ft. 50 ft. 75 ft. 100 ft. 125 ft. 150 ft. 175 ft. 

7. ,6 m 15,2 m 22,9 m 30,5 m 38,1m 45,7 m 53,3 m 

Calibre promedio del alambre 

1 8 AWG 1 8 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG 1 4 AWG 1 2 AWG 



SEGURIDAD PERSONAL 

• Este alerta concentrese en lo que esta haciendo. Recurra al sentido comun cuando 
opere una herramienta electrica. No opere ninguna herramienta si se encuentra fati- 
gado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de desa- 
tencion mientras se operan herramientas electricas puede ocasionar lesiones graves. 

• Vi'stase de manera adecuada. No tenga puestas ropas o arti'culos de joyen'a flojos. 
Cubra su cabello si lo tiene largo. Conserve su cabello, sus ropas y guantes alejados 
de las piezas moviles. Las piezas de vestir flojas, las joyas y el cabello largo pueden resul- 
tar atrapados por las piezas moviles. 

• Evite el encendido accidental. Asegurese que el interruptor este en posicion de apa- 
gado antes de conectar. Sostener una herramienta con el dedo en el interruptor o conec- 
tarla sin fijarse si el interruptor esta en posicion de encendido propicia los accidentes. 

• Retire las Haves de ajuste antes de encender la herramienta. Una Have que se deja en 
una pieza giratoria puede ocasionar lesiones personales. 

• No se sobreextienda. Conserve siempre los pies bien apoyados, al igual que el equi- 
librio. La posicion correcta de los pies y el equilibrio permiten controlar mejor la her- 
ramienta en situaciones inesperadas. 

• Utilice equipo de seguridad. Siempre utilice proteccion en los ojos. Se deben utilizar 
mascarillas contra polvo, zapatos antiderrapantes, casco o protectores para los ofdos para 
tener las condiciones apropiadas. 

USO Y CUIDADOS DE LA HERRAMIENTA 

• Utilice prensas u otros medios practicos para asegurar y apoyar la pieza de trabajo 
en una plataforma estable. Sujetar las piezas con la mano o contra su cuerpo es inestable 
y puede originar la perdida de control. 

• No fuerce la herramienta. Emplee la herramienta correcta para su aplicacion. La her- 
ramienta correcta hara el trabajo mejor y de manera mas segura y bajo las especificaciones 
para las que fue disenada. 

• No utilice la herramienta si el interruptor no enciende y apaga. Cualquier herramienta 
que no pueda controlarse por medio del interruptores peligrosa y debe reemplazarse. 

• Desconecte la clavija de la toma de corriente antes de hacer cualquier ajuste, cam- 
bio de accesorios o de guardar la herramienta. Tales medidas de seguridad preventivas 
reduciran el riesgo de que la herramienta se encienda accidentalmente. 

• Guarde las herramientas fuera del alcance de los ninos y de otras personas no 
capacitadas. Las herramientas son peligrosas en manos de personas no capacitadas. 

• Cuide sus herramientas. Conserve las herramientas de corte afiladas y limpias. Las 
herramientas que reciben un mantenimiento adecuado, con piezas de corte afiladas, diff- 
cilmente se atascan y son mas faciles de controlar. 

• Verifique la alineacion de las piezas moviles, busque fracturas en las piezas y cua- 
lesquiera otras condiciones que puedan afectar la operacion de las herramientas. Si 
esta danada, //eve su herramienta a servicio antes de usarla de nuevo. Muchos acci- 
dentes se deben a herramientas con mantenimiento pobre. 

• Solamente use accesorios que el fabricante recomiende para su modelo de her- 
ramienta. Los accesorios que esten disenados para una herramienta, pueden volverse 
peligrosos cuando se emplean con otra. 



SERVICIO 

• El servicio a las herramientas lo debe efectuar unicamente personal calificado. El ser- 
vicio o mantenimiento realizado por personal no calificado puede originar riesgos de 
lesiones. 

• Cuando efectue servicio a una herramienta, utilice unicamente ref acetones identicas. 
Siga las instrucciones de la seccion de Mantenimiento de este manual. El empleo de 
piezas no autorizadas o no seguir las instrucciones de mantenimiento puede originar riegos 
de choque electrico o lesiones. 

• La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes simbolos. 

V volts A amperes 

Hz hertz W watts 

..,/min minutos *v» corriente alterna 

== corriente directa n o velocidad sin carga 

n construccion Clase II /min revoluciones por minuto 

@ terminales de A simbolo de alerta de 

conexion a tierre seguridad 

Carbones del motor 

Esta herramienta DeWalt utiliza un avanzado sistema de carbones que apaga la herramien- 
ta automaticamente cuando los carbones se han desgastado. Esto evita dahos serios al 
motor. 

Interruptor 

Al oprimir la parte INFERIOR del interruptor la herramienta se enciende hacia adelante (cuer- 
da derecha). Al oprimir la parte SUPERIOR del interruptor, se invierte la direccion del motor. 
Esto permite "mecer" los tornillos para aflojarlos. 

Yunque con perno reten 

Para instalar un dado en el yunque, haga coincidir el orificio que se encuentra en uno de los 
lados del dado con el perno reten del yunque. Oprima el dado hasta que el perno reten se 
enganche en el orificio. Para quitar un dado, oprima el perno reten a traves del orificio, con 
un pequeno objeto puntiagudo, y tire del dado hacia fuera. 

Tiempo de impacto 

Existen muchas variables que pueden causar que el torque en un tornillo varie considerable- 
mente. El tiempo optimo de impacto es de aproximadamente 6 segundos. 

Capacidad 

Su Have de impacto de 12,7 mm (1/2") utiliza dados con mando cuadrado de12,7mm (1/2"). 
Una Have de impacto de 19 mm(3/4") utiliza dados con mando cuadrado de 19 mm (3/4"). 
Ambos tamahos de Haves de impacto son capaces de funcionar con la misma variedad de 
dados con mando hexagonal. 

En usos particularmente pesados, la Have de impacto de 19 mm (3/4") tiene un yunque extra 
fuerte que resistira la ruptura. 

Accesorios 

Dispone usted de los accesorios recomendados para su herramienta con cargo adicional con 
su distribuidor o en su centra de servicio locales. Si necesita usted ayuda para encontrar algun 
accesorio para su herramienta, por favor haga contacto con: 
DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 

APRECAUCION: El empleo de cualquier accesorio no recomendado para esta herramienta 
puede ser peligroso. 

PARA REPARACION Y SERVICIO DE SUS HERRAMIENTAS ELECTRICAS FAVOR DE DIRIGIRSE 
AL CENTRO DE SERVICIO MAS CERCANO 

CULIACAN 

Av. Nicolas Bravo #1 063 Sur (91 671 ) 242 1 0 

GAUDALAJARA 

Av. La Paz #1779 (91 3) 826 69 78. 

MEXICO 

Eje Lazaro Cardenas No. 18 Local D, Col. Obrera 588-9377 
MERIDA 



Calle 63 #459-A 


(91 


99) 23 54 90 


MONTERREY 

Av. Francisco I. Madero Pte. 1820-A 


(91 


83) 72 11 25 


PUEBLA 

17 Norte #205 


(91 


22) 46 37 14 


QUERETARO 

Av. Madero 139 Pte. 


(91 


42) 14 16 60 


SAN LOUIS POTOSI 
Pedro Moreno #100 Centra 


(91 


48) 14 25 67 


TORREON 

Blvd. Independencia, 96 pte. 


(91 


17) 16 52 65 


VERACRUZ 

Prolongacion Diaz Miron #4280 


(91 


29)21 70 16 


VILLAHERMOSA 
Constitucion 516-A 


(91 


93) 12 53 17 



PARA OTRAS LOCALIDADES LLAME AL: 326 7100 

Garantia Completa 

Las herramientas industrials DEWalt estan garantizadas durante un ano a partir de la fecha de compra. 
Repararemos, sin cargos, cualquier falla debida a material o mano de obra defectuosos. Por favor 
regrese la unidad completa, con el transporte pagado, a cualquier Centra de Servicio para Herramientas 
Industrials de DEWalt o a las estaciones de servicio autorizado enlistadas bajo "Herramientas Electricas" 
en la Seccion Amarilla. Esta garantia no se aplica a los accesorios ni a danos causados por reparaciones 
efectuadas por terceras personas. Esta garantia le otorga derechos legales especificos, y usted puede 
tener otros derechos que pueden variar de estado a estado. 
En adicion a la garantia, las herramientas DEWALT estan amparadas por nuestra: 

GARANTIA DE SATISFACCION SIN RIESGO POR 30 DIAS 

Si usted no se encuentra completamente satisfecho con el desempeno de su herramienta industrial 
DEWalt, sencillamente devuelvala a los vendedores participantes durante los primeros 30 dias despues 
de la fecha de compra para que le efectuen un reembolso complete Por favor regrese la unidad com- 
pleta, con el transporte pagado. Se puede requerir prueba de compra. 



ESPECIFICACIONES 

Tension de alimentacion: 
Potencia nominal: 
Frecuencia de operacion: 
Consumo de corriente: 



DW290,DW290G 
DW291, DW296 

120 V CA 

192 W 
50/60 Hz 

2, OA 



DW290-220, 

220 V CA 

192 W 
50/60 Hz 
2, OA 



IMPORTADO: DeWALT S.A. DE C.V. 
BOSQUES DE CIDROS ACCESO RADIATAS NO. 42 
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS. 
05120 MEXICO, D.F 
TEL. 326-7100 



Para servicio y vientas consulte 
"HERRAMIENTAS ELECTRICAS" 
en la seccion amarilla. 



